Roll-up Standard

Hala Jak przygotowaé plik?

Format netto
Roll-up Standard o wymiarach 850x2050 mm.

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mie¢ wymiary 852x2052 mm.
Przygotuj go w naturalnym formacie 1:1 i rozdzielczosci 150 dpi.

Spad

Wynosi po 1 mm dla kazdego z bokéw. Spad to obszar dookota Twojej
grafiki, ktéry usuwany jest podczas procesu przycinania. Wszystkie tta
uzyte w grafice (na przyktad zdjecia) powinny dochodzi¢ do krawedzi

pliku.

Margines wewnetrzny

Wynosi 5 mmiijest liczony od prawej, lewej i gérnej linii ciecia, margines
wewnetrzny od strony kasety montazowej (dét) wynosi 55 mm.
Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie
zadne istotneinformacje.

Przestrzen barwna / teksty
Pliki powinny by¢ zapisane w CMYK-u. Wszystkie teksty nalezy zamieni¢ na krzywe.
Optymalne ustawienie koloru czarnego to C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%.

Pliki
Preferowane przez nas formaty plikow to .PDF lub .TIFF (sptaszczone i
zapisane z kompresjg LZW).

format netto: 2050 mm
format brutto: 2052 mm

format netto: 850 mm

format brutto: 852 mm
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